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Klimatilpasning Vejle   I   Baggrund

Å Baggrund  
Å Sluse og reguleringsbygværk
Å Forsinkelsesområder ςGrejs Å
Å Stormflodsbeskyttelse



1872
Stormflod
VS i fjorden
2,15 m

1./2. nov. 2006
Stormflod
VS i fjorden
1,68 m

6. dec. 2013
Stormflod
VS i fjorden
1,52 m

2100
VS i fjorden +0,8 m

[gns] [kilde DMI]

20. jan. 2007
Ekstremnedbør
9,7 m3/s

1. marts 2008
Ekstremnedbør
5,8 m3/s

23. maj 2014
Skybrud
8 m3/s

6. maj 2015
Skybrud
8 m3/s

4. sep. 2015
Ekstrem nedbør
14 m3/s

26-27. dec. 2015
Ekstrem nedbør
11 m3/s

2050
Årsnedbør
+ 11%

Skybrud + 20%
[kilde DMI]

25.jul. 2016
Skybrud

26. dec. 2016
Høj vandstand

i fjorden
1,24 m

4-5. jan. 2017
Høj vandstand
i fjorden
1,30 m

Når vandet i fjorden stiger, og der samtidig falder mere 
nedbør, er Vejle særligt udsat ςbåde historisk og i 

fremtiden

29.okt.2017
Høj vandstand i fjorden
1,52 m

3. jan. 2018
Høj vandstand i Vejle Å 
pga. stor afstrømning
1,47 m

26.ς27. dec. 2015
Ekstrem nedbør 
Vandføring 11 m3/s
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Grejs Å

Vejle Å

Højen Å

Vejle Fjord

Hændelsestyper der udfordrer vandsystemet
ÅSkybrud
ÅEkstrem nedbør
ÅTøbrud
ÅStigende grundvandsstand 
ÅHøj vandstand - fjord
ÅStormflod
ÅKombinationer af hændelsestyper

Vandsystemet - Vandmodel Vejle
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ΧǾŀƴŘŜǘ ŜƴŘŜǊ ƛ ƳƛŘǘōȅŜƴΦ .ƻǊƎŜǊŜΣ 
bebyggelser og veje belastes.



Klimaresiliens

Danmark ς10 risikoområder 

Vejle by ςudpeget område med særlig risiko 
for oversvømmelse
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SMART Vand Vejle
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Reguleringsbygværk

Sluse og pumpebygværk
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Etape 1 - Sluse og pumpestation
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Faunapassage og reguleringsbygværk



SMART Vand Vejle
Driftsoptimering

af hensyn til fiskepassage

Strategi for spjæld, sluse og pumper

Paul Landsfeldt , 6. juni 2018

Sluse lukket ca. 60 timer  de sidste 1½ år


